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              СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ “ СТРУНА”
                  Все цены приведены  без учёта НДС.                                 Действуют с 01.03.2011
	
	     Руб.

	Центральная часть для любых систем до 16 резервуаров. 
	    

	С интерфейсом подключения к ПЭВМ : RS-232 (до 100м.)
	      40000

	С интерфейсами подключения к ПЭВМ : RS-232, RS-485 или USB.
	      43000

	ППП  для резервуаров АЗС, НБ с высотой взлива до 4000 мм. 
	

	С датчиками уровня, воды и температуры
	  23000


	 С датчиками уровня, воды,температуры и плотности (поверхностный)
	  28000

	С датчиками уровня, воды,температуры и плотности (1 погружной)
	    37000

	
	

	ППП для межстенного пространства заполненного жидкостью.
	

	С датчиками уровня и температуры
	  18000

	ППП  для градуировки резервуаров.
	

	С датчиками уровня, температуры. Взлив до 4м.
	  27000

	С датчиками уровня, температуры. Взлив до 9м.
	  46000

	
	

	ППП для одностенных резервуаров сжиженного газа .
	

	С датчиками уровня, температуры, давления
	  35500

	С датчиками уровня, температуры, давления, плотности  (1 погружной).
	  50500

	С датчиками уровня, температуры, плотности  (1 погружной).
	  42000

	С датчиками уровня, температуры.
	  27000

	ППП для двустенных резервуаров сжиженного газа .
	

	С датчиками уровня, температуры, давления
	  38500

	С датчиками уровня, температуры, давления, плотности  (1 погружной).
	  57500

	С датчиками уровня, температуры
	  30000

	ППП для АПЖ (агрессивные, пищевые жидкости)
	

	С датчиками уровня, температуры.
	    23000

	С датчиками уровня, температуры, плотности  (1 погружной).
	    37000

	
	

	ППП  для  резервуаров НБ с высотой взлива до 18 метров   с датчиками   уровня, воды и температуры.
	

	ППП  с двумя секциями для H1max (  6,2м
	  51000

	ППП  с 3-мя  секциями для  H1max (  7,4м
	  59000

	ППП  с 4-мя  секциями для  H1max (  10,2м
	  69000

	ППП  с 5-ю    секциями для  H1max (  11,4м
	  80000

	ППП  с 6-ю    секциями для  H1max (  14,2м
	  91000

	ППП  с 7-ю    секциями для  H1max (  18,0м
	105000

	Примечание:
	

	Датчик плотности для НБ и каждый дополнительный погружной датчик плотности для НБ, АЗС, АГЗС, АПЖ. 
	   9000

	
	

	Каждый дополнительный датчик давления (ДД) для АГЗС, АЗС.
	   8500

	Датчик горючих газов (ДГГ)
	   8500

	Коробка клеммная (КК) молниезащищённая для ДД и ДГГ
	     900


   
     
         

                   СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ “ СТРУНА”

	ППП-Р  для  резервуаров НБ  с датчиками   уровня, температуры и плотности в  пяти точках.*
	

	ППП-Р  с 5-ю    секциями для  H1max (  12,0 м
	242913,00

	ППП-Р  с 7-ю    секциями для  H1max (  15,0 м
	258500,00

	ППП-Р  с 7-ю    секциями для  H1max (  18,0 м
	285263,00

	Примечание: * Датчики специального исполнения.
	


   Дополнительные  услуги  и устройства. 
    1.Ввод в эксплуатацию систем с ППП до 4м        -10% от стоимости оборудования

    2.Ввод в эксплуатацию систем с ППП свыше 4м -15% от стоимости оборудования

    3.Устройство управления (УУ):                     -  7000 руб. + 850 руб.( n , где  n < 8

     (возможное количество УУ в системе от 1 до 8)               n – количество  силовых  и(или)

               релейных каналов. 

    4.Оповещатель звуковой и световой……………………………… -      600 руб.
    5.Программа "АРМ СТРУНА" для ПЭВМ ……………………………….. -    10000 руб.
    6.Программа "АРМ СТРУНА-МВИ" (сетевая) для ПЭВМ ……………. -    25000 руб.
    7.Программа " Сервер СТРУНА-МВИ"……………… …………………… -  10000 руб.
    8.Кабель связи МКЭШ 5 х 0,35 …………………………………….   -       35 руб. за 1 м.
Рассчитанная  cтоимость систем СТРУНА с интерфейсом подключения к ПЭВМ - RS 232, без  дополнительных услуг и   устройств в зависимости от  варианта исполнения  ППП  и количества резервуаров (руб.).

 
Все цены приведены  без учёта НДС.                                            Действуют с 01.03.2011
	
Количество

резервуаров в системе
	 Вариант A
(ППП для  одностенных резервуаров сжиженного газа) 
	   Вариант  B
(ППП для  одностенных резервуаров сжиженного газа

 с  1 погружным Датчиком плотности и ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ)
	  ВАРИАНТ C
 (ППП до 4 метров 

с  Датчиком 

плотности  поверхностным)
	 ВАРИАНТ  D
 (ППП до 4 метров

 с 1 Датчиком 

плотности  погружным)

	   1
	  67000
	  90500
	  68000
	  77000

	   2
	  94000
	141000
	  96000
	114000

	   3
	121000
	191500
	124000
	151000

	   4
	148000
	242000
	152000
	188000

	   5
	175000
	292500
	180000
	225000

	   6
	202000
	343000
	208000
	262000

	   7
	229000
	393500
	236000
	299000

	   8
	256000
	444000
	264000
	336000

	    9……16
	     См. примечание :  ***


      *** Стоимость системы при большем количестве резервуаров  определяется из суммарной стоимости : центральной   части   (устройство вычислительное  (УВ), блок индикации (БИ), межблочные кабели и ЭД), периферийной части (ППП по варианту исполнения) и дополнительных услуг (по желанию заказчика).
При заказе системы "СТРУНА"  необходимо заполнить  БЛАНК ЗАКАЗА. 









